
KUN TURINIO REIKALAVIMAI

REIKALAVIMAI ŠVIESDĖŽĖMS

Šviesdėžės LB-03

• Dydis 3000x1500 mm, užlaidos iš visų pusių po 18 mm

• Spauda – sublimacinė

• Spaudos failo formatas – TIFF

• Spalvų koduotė – CMYKRezoliucija: 72-300 DPI 

• Audinio sudėtis – 100 proc. polisteris

• Audinio tankis – 260 g/kv.m.

• Audinio storis: 0,5 mm

LAUKO STENDAS 

LBE-15-01/02

• Dydis: 2800x15000 mm, užlaidos iš visų pusių po 18 mm.

• Spaudos failo formatas – TIFF

• Spalvų koduotė – CMYK

• Rezoliucija 72-300 DPI

• Audinio tankis: 260 g/kv. m

• Audinys: 100 proc. polisterinis tentas su spauda pritaikytas lauko sąlygoms (maksimali apsauga nuo
UV, temperatūriniams pokyčiams, drėgmei)

• Audinio storis: 0,5 mm

REIKALAVIMAI VIDEO (DIGITAL) POZICIJOMS

Formatas: vertikalus 

Rezoliucija: FHD (1080 x 1920) arba 4K (2160 x 3840)

Tinkami formatai:

• Video: MP4, AVI, MOV

• Paveikslėliai: JPG, PNG, BMP

• Kodavimas: H.264 (x.264)

• Bitrate:  iki 30 mbps (30000 kbps)

• Failo dydis: iki 1GB


